	01-H3C无线控制器二层注册典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 二层网络注册配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置L3 switch
	3.4.2 配置AC
	3.4.3 配置L2 switch 1
	3.4.4 配置L2 switch 2

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	02-H3C无线控制器IPv6二层注册典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 IPv6二层网络注册配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置L2 switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	03-H3C无线控制器三层注册典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 三层网络注册配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置L3 switch
	3.4.3 配置L2 switch 1
	3.4.4 配置L2 switch 2

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	04-H3C无线控制器IPv6三层注册典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 IPv6三层网络注册配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置L3 switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	05-H3C无线控制器本地MAC认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	06-H3C无线控制器MAC认证+Guest VLAN典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch
	3.4.3 配置RADIUS服务器

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	07-H3C无线控制器IPv6 MAC认证+Guest VLAN典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch
	3.4.3 配置RADIUS服务器

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	08-H3C无线控制器MAC认证+PSK认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置RADIUS服务器

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	09-H3C无线控制器自动AP典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置步骤
	3.2.1 AC的配置
	3.2.2 Switch的配置

	3.3 验证配置
	3.4 配置文件

	4 相关资料

	10-H3C无线控制器WLAN负载均衡典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	11-H3C无线控制器WEP加密典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	12-H3C无线控制器 WLAN本地转发典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	13-H3C无线控制器二层静态聚合典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置步骤
	3.2.1 配置AC
	3.2.2 配置Switch

	3.3 验证配置
	3.4 配置文件

	4 相关资料

	14-H3C无线控制器802.1X远程认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置RADIUS server
	3.3.4 配置客户端

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	15-H3C无线控制器IPv6 802.1X远程认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置RADIUS server
	3.3.4 配置客户端

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	16-H3C无线控制器802.1X认证通过iMC服务器下发ACL典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 RADIUS服务器的配置
	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	17-H3C无线控制器802.1X认证通过iMC服务器下发User-profile典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 RADIUS服务器的配置
	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	18-H3C无线控制器EAD认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置RADIUS service（iMC V7）
	3.3.4 iNode客户端配置

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	19-H3C无线控制器IPv6 EAD认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置RADIUS service（iMC V7）
	3.3.4 配置客户端

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	20-H3C无线控制器远程Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 配置AC
	3.4.3 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	21-H3C无线控制器远程IPv6 Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 配置AC
	3.4.3 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	22-H3C无线控制器本地Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch
	3.4.3 配置RADIUS服务器

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	23-H3C无线控制器IPv6本地Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch
	3.4.3 配置RADIUS服务器

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	24-H3C无线控制器本地转发模式下Portal直接认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 编辑AP配置文件
	3.4.3 配置AC
	3.4.4 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	25-H3C无线控制器本地转发模式下IPv6 Portal直接认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 编辑AP配置文件
	3.4.3 配置AC
	3.4.4 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	26-H3C无线控制器与LDAP服务器配合进行本地Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 Switch的配置
	3.3.3 配置LDAP服务器

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	27-H3C无线控制器与LDAP服务器配合进行本地IPv6 Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 Switch的配置
	3.3.3 配置LDAP服务器

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	28-H3C无线控制器Portal MAC-Trigger快速认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 编辑AP配置文件
	3.4.3 配置AC
	3.4.4 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	29-H3C无线控制器IPv6 Portal MAC-Trigger快速认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 编辑AP配置文件
	3.4.3 配置AC
	3.4.4 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	30-H3C无线控制器SSH典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 设备作为Stelnet服务器配置举例（password认证）
	3.1 组网需求
	3.2 配置步骤
	3.3 验证配置

	4 设备作为Stelnet服务器配置举例（publickey认证）
	4.1 组网需求
	4.2 配置步骤
	4.3 验证配置

	5 设备作为Stelnet客户端配置举例（password认证）
	5.1 组网需求
	5.2 配置步骤
	5.3 验证配置

	6 设备作为Stelnet客户端配置举例（publickey认证）
	6.1 组网需求
	6.2 配置步骤
	6.3 验证配置

	7 设备作为SFTP服务器配置举例（password认证）
	7.1 组网需求
	7.2 配置步骤
	7.3 验证配置

	8 设备作为SFTP客户端配置举例（publickey认证）
	8.1 组网需求
	8.2 配置步骤
	8.3 验证配置

	9 SCP文件传输配置举例（password认证）
	9.1 组网需求
	9.2 配置步骤
	9.3 验证配置

	10 NETCONF over SSH配置举例（password认证）
	10.1 组网需求
	10.2 配置步骤
	10.3 验证配置

	11 相关资料

	31-H3C无线控制器内网用户通过NAT地址访问外网典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	32-H3C无线控制器无线客户端静态黑名单典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	33-H3C无线控制器IPv6接入典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 IPv6接入配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置L3 switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	34-H3C无线控制器AC间漫游典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC 1
	3.4.2 配置AC2
	3.4.3 配置Switch

	3.5 配置RADIUS服务器
	3.6 验证配置
	3.7 配置文件

	4 相关资料

	35-H3C无线控制器IPv6 AC间漫游典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC 1
	3.4.2 配置AC2
	3.4.3 配置Switch

	3.5 配置RADIUS服务器
	3.6 验证配置
	3.7 配置文件

	4 相关资料

	36-H3C无线控制器HTTPS登录典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 使用版本
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	37-H3C无线控制器客户端限速功能典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	38-H3C无线控制器用户数接入限制典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	39-H3C蜘蛛侠AP实现医疗RFID标签管理的典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	40-H3C蓝牙之心AP实现ibeacon管理的典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置iMC服务器

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	41-H3C无线控制器实现Remote AP功能典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	42-H3C无线控制器PSK加密典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	43-H3C无线控制器WIPS典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	44-H3C无线控制器二层组播典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	45-H3C无线控制器双机直连IRF典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置Switch
	3.3.2 配置AC 1
	3.3.3 配置AC 2
	3.3.4 配置IRF

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	46-H3C无线控制器双机跨交换IRF典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置Switch
	3.3.2 配置AC 1
	3.3.3 配置AC 2
	3.3.4 配置IRF

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	47-H3C无线控制器业务板同框IRF典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置Switch
	3.3.2 配置AC 1
	3.3.3 配置AC 2
	3.3.4 配置IRF

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	48-H3C无线控制器业务板跨框IRF典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置IRF 1
	3.3.2 配置AC 1
	3.3.3 配置AC 2
	3.3.4 配置IRF 2

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	49-H3C无线控制器IPv6源地址验证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 IPv6源地址验证配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 AC的配置
	3.3.2 Switch 的配置

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	50-H3C无线控制器WLAN基于策略转发的双网关场景典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置Router A
	3.3.2 配置RouterB
	3.3.3 配置AC

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	51-H3C无线控制器AP License共享典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC1
	3.3.2 配置AC2
	3.3.3 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	52-H3C无线控制器采用HTTPS方式进行本地Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.4 验证配置

	4 配置文件
	5 相关资料

	53-H3C无线控制器双机热备典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC 1
	3.3.2 配置AC2

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	54-H3C无线控制器AP-Group定时下发配置典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 AP-Group定时下发配置配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置L2 switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	55-H3C BLE模块通告发送功能典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 BLE模块通告发送功能配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.4 验证配置


	56-H3C无线控制器本地转发授权ACL典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置步骤
	3.2.1 配置AC

	3.3 验证配置
	3.4 配置文件

	4 相关资料

	57-H3C无线控制器分层AC典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 使用版本
	3.4 配置注意事项
	3.5 配置步骤
	3.5.1 编辑AP配置文件
	3.5.2 配置Central AC
	3.5.3 配置Local AC
	3.5.4 配置iMC

	3.6 验证配置
	3.7 配置文件


	58-H3C无线控制器无线终结单元本地转发有线端口典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 使用版本
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 编辑WT配置文件
	3.3.3 验证配置



	59-H3C无线控制器本地802.1X认证典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置iNode智能客户端

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	60-H3C无线控制器本地转发模式下本地Portal认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 编辑AP配置文件
	3.4.2 配置AC
	3.4.3 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	61-H3C无线控制器本地Portal MAC-Trigger快速认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	62-H3C无线控制器分层AC IPv6典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 编辑AP配置文件
	3.4.2 配置Central AC
	3.4.3 配置Local AC
	3.4.4 配置iMC

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	63-H3C无线控制器本地802.1X认证+本地MAC典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC
	3.3.2 配置Switch
	3.3.3 配置iNode智能客户端

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	64-H3C无线控制器本地Portal+MAC-Trigger快速认证+本地转发典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 编辑AP配置文件
	3.4.2 配置AC
	3.4.3 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	65-H3C无线控制器远程Portal认证+本地下发user-profile典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 编辑AP配置文件
	3.4.3 配置AC
	3.4.4 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	66-H3C无线控制器静态VLAN-group典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置注意事项
	3.3 配置步骤
	3.3.1 配置AC 1
	3.3.2 配置AC2
	3.3.3 配置Switch

	3.4 验证配置
	3.5 配置文件

	4 相关资料

	67-H3C无线控制器remote-ap+远程Portal+MAC-Trigger快速认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 编辑AP配置文件
	3.4.3 配置AC
	3.4.4 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	68-H3C无线控制器本地Portal认证+不同SSID不同认证页面典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置AC
	3.4.2 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	69-H3C无线控制器远程MAC+远程Portal+MAC无感知认证典型配置举例(V7)
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 配置注意事项
	3.4 配置步骤
	3.4.1 配置iMC
	3.4.2 配置AC
	3.4.3 配置Switch

	3.5 验证配置
	3.6 配置文件

	4 相关资料

	70-H3C无线控制器WIPS针对所有SSID进行反制典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置步骤
	3.2.1 配置AC
	3.2.2 配置Switch

	3.3 验证配置
	3.4 配置文件

	4 相关资料

	71-H3C无线控制器无线探针典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置步骤
	3.2.1 配置AC
	3.2.2 配置Switch

	3.3 验证配置
	3.4 配置文件

	4 相关资料

	72-H3C无线控制器组播优化典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置步骤
	3.2.1 配置AC
	3.2.2 配置Switch

	3.3 验证配置
	3.4 配置文件

	4 相关资料

	73-H3C无线控制器分层AC组网下802.1X认证(Central AC认证+AP转发)典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 使用版本
	3.4 配置注意事项
	3.5 配置步骤
	3.5.1 编辑AP配置文件
	3.5.2 配置Central AC
	3.5.3 配置Local AC
	3.5.4 配置iMC

	3.6 验证配置
	3.7 配置文件


	74-H3C无线控制器分层AC组网下802.1X认证（Local AC认证+Local AC转发）典型配置举例（V7）
	1 简介
	2 配置前提
	3 配置举例
	3.1 组网需求
	3.2 配置思路
	3.3 使用版本
	3.4 配置注意事项
	3.5 配置步骤
	3.5.1 编辑AP配置文件
	3.5.2 配置Central AC
	3.5.3 配置Local AC
	3.5.4 配置iMC

	3.6 验证配置
	3.7 配置文件



