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1-1 

1 通用机柜的安装 

1.1  机柜简介 

符合 IEC-60297-3-100、GB/T 19520.16 和 EIA-310-D 等标准的 19 英寸机柜，采用拼装架构，前

后立柱方孔条之间距离可按照 25mm 步距调节。机柜静载 1000kg，底部安装万向轮，搬运便捷，

支持过坡角度小于等于 10°。机柜前后装配网孔门板，支持前进风后出风，通风率大于 80%。 
通用机柜的外型尺寸如表 1-1 所示。 

表1-1 通用机柜尺寸汇总表 

机柜名称 型号 尺寸（高×宽×深） 备注 

47U DP型网络机柜 RACK-47U612-NA 2200mm×600mm×1200mm 高度不含脚轮 

42U DP型网络机柜 RACK-42U68-NA 2000mm×600mm×800mm 高度不含脚轮 

42U DP型服务器机柜 RACK-DP42U612-SA 2000mm×600mm×1200mm 高度不含脚轮 

 

1.1.1  机柜外形图 

47U DP 型网络机柜、42U DP 型网络机柜和 42U DP 型服务器机柜外形分别如图 1-1、图 1-2 和图

1-3 所示。 



 

1-2 

图1-1 47U DP 型网络机柜外形图 
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